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Anotace práce Projekt řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou jako samostatným 
objektem. Objekt RD je jednopodlažní s obytným podkrovím, 
nepodsklepený se sedlovou střechou. Provozovna (kadeřnický salón) má 
pultovou střechu. Jedná se o zděné objekty (systém Porotherm) s 
kontaktním zateplovacím systémem. Mezi objekty se nachází garážové 
stání. Součástí projektu je i řešení parkovacích stání a zpevněných ploch. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
This project designs a new building of family house with an establishment 
as a separate object. Family house is single-storey with residential attic, 
without a basement and with a gable roof. The establishment (hairdresser) 
has a shed roof. The building is designed as a wall construction system 
(Porotherm) with a contact thermal – insulation system. There is a garage 
located among theese objects. The project will also include the parking lots 
and pavements. 
















VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 










RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU 




AUTOR PRÁCE                   ANDRZEJ NIEDOBA  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. arch. IVANA UTÍKALOVÁ 
SUPERVISOR 
BRNO 2012                   
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 
  
Studijní program B3607 Stavební inženýrství 
Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 
Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 
Pracoviště Ústav pozemního stavitelství 
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Student Andrzej Niedoba 
Název Rodinný dům s provozovnou 
Vedoucí bakalářské práce Ing. arch. Ivana Utíkalová 
Datum zadání 
bakalářské práce 30. 11. 2011 
Datum odevzdání 
bakalářské práce 25. 5. 2012 
V Brně dne 30. 11. 2011 
     .............................................           .............................................      
doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
Vedoucí ústavu 
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT 
 
  
Podklady a literatura 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky, včetně vyhl. č. 499/2006 o 
dokumentaci staveb, zák. č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, ČSN, normativní 
dokumenty nižší úrovně. Provozní a hygienické požadavky pro daný typ provozu. Směrnice 
děkana č. 12/2009 Úprava, odevzdávání a zveřejňování diplomových prací (+ Přílohy). Interní 
pokyn vedoucího ÚPST č. 2/2007 Forma zpracování VŠKP (+ Příloha 1: vzor popisového 
pole). Vzor Průvodního dokumentu závěrečné práce vedené na ÚPST.  
Zásady pro vypracování 
Výkresová část bakalářské práce se zpracovává s podporou CAD v měřítku odpovídající 
stupni podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, tisk na bílý papír. Vše v souladu s 
platnými pravidly zakreslování výkresů stavební části, demolic a přestaveb. Textové části 
budou zpracovány v textovém editoru v libovolně zvolené, ale jednotné úpravě. 
Předepsané přílohy závěrečné práce budou odevzdány ve formě, kterou definuje platná 
směrnice děkana - desky bakalářské práce budou provedeny z tvrdého papíru potaženého 
černým plátnem se zlatým tiskem písma. Členění bakalářské práce- složky A, B, C. Dílčí 
složky formátu A4 budou opatřeny popisovým polem a uvedením obsahu na druhé straně.  
Předepsané přílohy 
  
.............................................      
Ing. arch. Ivana Utíkalová 
Vedoucí bakalářské práce 
 





Projekt řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou jako samostatným objektem. Objekt 
RD je jednopodlažní s obytným podkrovím, nepodsklepený se sedlovou střechou. Provozovna 
(kadeřnický salón) má pultovou střechu. Jedná se o zděné objekty (systém Porotherm) 
s kontaktním zateplovacím systémem. Mezi objekty se nachází garážové stání. Součástí 





This project designs a new building of family house with an establishment as a separate 
object. Family house is single-storey with residential attic, without a basement and with a 
gable roof. The establishment (hairdresser) has a shed roof. The building is designed as a wall 
construction system (Porotherm) with a contact thermal – insulation system. There is a garage 
























Bibliografická citace VŠKP 
  
NIEDOBA, Andrzej. Rodinný dům s provozovnou. Brno, 2011. 20 s., 201 s. příl. Diplomová 
práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. 
















































                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Andrzej Niedoba  






































Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané práce je shodná s odevzdanou listinnou formou. 
  
  




                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 















































Na tomto místě bych rád poděkoval paní Ing. arch. Ivaně Utíkalové za její cenné připomínky 
a vstřícnost při konzultacích bakalářské práce  
  
  
   
  
  
                                             
Obsah: 
SLOŽKA A – DOKLADOVÁ ČÁST 
SLOŽKA B – PODKLADY A STUDIE 
SLOŽKA C1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – TEXTOVÁ ČÁST 
SLOŽKA C2 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – VÝKRESOVÁ  ČÁST 





a.  Identifikační údaje stavby a investora 
 
Název:     Rodinný dům s provozovnou v Návsí  
 
Druh:      Novostavba 
 
Místo:      Katastrální území Návsí, parcela č. 2573/21. 
 
Investor:     Bohdan Niedoba, Mosty u Jablunkova 845 
 
Vypracoval:     Andrzej Niedoba, FAST  VUT BRNO 
 
Zodpověný projektant:   Ing. Jan Svoboda, 
      veden v ČKAIT pod číslem 1101640 
 
Základní charakteristika stavby: Jedná se o novostavbu celozděného 
nepodsklepeného rodinného domu s obytným 
podkrovím a s provozovnou. Součástí rodinného 
domu a provozovny budou i zpevněné plochy 
přístupu, příjezdu a garážového stání pro 2 osobní 
auta. Stavba bude realizována na pozemku 
parcela číslo 2573/21. Zastavěná plocha RD a 
provozovny je 172,7 m2. 
 
b. Dosavadní využití území 
 
Stávající parcela č. 2573/21 je nezastavěná, jedná se o stavbu na zelené louce. Území je 
určené podle územního plánu k zástavbě rodinných domů. Na předmětném pozemku 




c. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Sjezd k pozemku bude ze stávající příjezdové komunikace na parcele č. 2418/1. Povolení viz 
přiložené dokumenty. 
V obci není kanalizace, proto se u RD zřídí čistírna odpadních vod pro splaškové vody, které 




d. Požadavky dotčených orgánů 
 
Napojení RD a provozovny na jednotlivé přípojky je dle vyjádření správců inženýrských sítí. 




e. Obecné požadavky na výstavbu 
 
Stavba RD a provozovny je navržena dle obecných požadavků na výstavbu, dle vyhlášky 
268/2009Sb. Objekt RD a provozovny je umístěn a projektován v souladu s územním plánem 
a jeho regulačními podmínkami. Pozemek je veden jako stavební parcela. 
 
 
f. Plnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
 
Na daném pozemku je možná výstavba RD pro účely bydlení. 
 
 
g. Věcné a časové vazby stavby na související stavby a jiná opatření 
 
- nejsou známy žádné věcné ani časové vazby 
 
 
h. Lhůta výstavby 
 
Zahájení stavby  -  5/2013 
Zahájení užívání  -  6/2015 
 
 
i. Náklady stavby, plochy 
 
Propočet nákladů stavby je proveden vynásobením průměrných cen zatříděného objektu 
obestavěným objemem stavby, metodikou stanovené průměrné ceny obestavěného objemu 
stavby pro daný typ objektu. 
 
Náklady stavební části RD a provozovny 5.103.450,- Kč 
(927,9 m3 x 5.500 = 5.103.450,- Kč) 
 
Prováděcí firma:   Worek Zbyhněv – Hrádek 445, 739 97 Hrádek  
 
Stavba rodinného domu:    115 m² 
Provozovna       57,7 m² 
Okapový chodník     18,7 m² 
Zpevněné plochy     193,1 m² 
      ------------------------------ 
Celkem      384,5 m² 
Obytná plocha RD     117,5 m2 
Užitková plocha RD     118,4 m2 
Užitková plocha provozovny    46,39 m2 





 Řešený objekt je navržen jako samostatně stojící rodinný dům s provozovnou jako 
samostatným objektem. Součástí objektů je i garážové stání. Nachází se na pozemku 
v zastavěné části obce asi 15 minut od centra. Objekt RD je určen pro 4-člennou rodinu, 
provozovna bude provozována členem rodiny. RD je navržen v klasickém stylu jako 
jednopodlažní zděná stavba s obytným podkrovím pod sedlovou střechou. Provozovna je 
rovněž zděná a má pultovou střechu. Zastavěná plocha objektu činí 172,7 m2, celková 257,41 
m2. 
Projektová dokumentace navrženého rodinného domu bude zpracována podle platných norem 
a předpisů. 
Seznam použitých zdrojů 
 
Odborná literatura: 
• KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. CERM s.r.o, Brno, 2005. 
• ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb. ČKAIT, Praha, 2011. 
• ZOUFAL, Roman a kol. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle 
Eurokódů. PAVUS a.s., Praha, 2009. 
• MATĚJKA, Libor. Pozemní stavitelství III 
 
Právní předpisy: 
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
• Vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení 
zdravotnických zařízení. 
• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
 
Normy: 
• ČSN 01 3420 (2004) - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
• ČSN 73 0540-2 (2011), -3 (2005), -4 (2005) - Tepelná ochrana budov 
• ČSN 73 4301 (2004) - Obytné budovy 
• ČSN 73 0810 (2009) - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
• ČSN 73 0802 (2009) - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
• ČSN 73 0833 (2010) - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
• ČSN 73 0873 (2003) - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
• ČSN 73 0821 ed.2 (2007) - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 
konstrukcí 
• ČSN 73 6058-9/2011 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 































BOZP  bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci 
celk.  celková 
ČÚBP  Český úřad bezpečnosti 
práce 
dl.  délka 
dř.  dřevěný 
EPS  expandovaný polystyren 
HDPE  polyetylén s vysokou 
hustotou 
HDS  hlavní domovní skříň 
HI  hydroizolace 
HUP  hlavní uzávěr plynu 
inž. sítě inženýrské sítě 
JV  jihovýchod 
JZ  jihozápad 
k.ú.  katastrální území 
k.v.  konstrukční výška 
k-ce  konstrukce 
ker., keram. keramický 
m.č.  místnost číslo 
max.  maximálně 
min.  minimálně 
MMRČR ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR 
MVČR  ministerstvo vnitra ČR 
NP  nadzemní podlaží 
NTL  nízkotlaký 
NÚC  nechráněná úniková cesta 
ocel.  ocelový 
PBŘS  požárně bezpečnostní 
řešení stavby 
PHP  přenosný hasicí přístroj 
pozink.  pozinkovaný 
PP  polypropylen 
PT  původní terén 
PÚ  požární úsek 
PVC  polyvinylchlorid 
r.š.  rozvinutá šířka 
RD  rodinný dům 
RŠ  revizní šachta 
SDK  sádrokarton 
sk.  skupina 
strop.  stropní 
SV  severovýchod 
SZ  severozápad 
š.  šířka 
TI, tep. izol. tepelná izolace 
tl.  tloušťka 
tř.  třída 
ÚP  územní plán 
UT  upravený terén 
v.  výška 
vel.  velikost 
VŠ  vodoměrná šachta 
XPS  extrudovaný polystyren 
ŽB  železobeton 




SLOŽKA A – DOKLADOVÁ ČÁST 
SVÁZANÁ TEXTOVÁ ČÁST VŠKP 
    TITULNÍ LIST 
    ZADÁNÍ VŠKP 
    ABSTRAKT V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE 
    KLÍČOVÁ SLOVA V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE 
    BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 
    PROHLÁŠENÍ AUTORA O PŮVODNOSTI PRÁCE 
    PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY VŠKP 
    PODĚKOVÁNÍ 
    OBSAH 
    ÚVOD 
    VLASTNÍ TEXT PRÁCE - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
    ZÁVĚR 
    SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
    SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
    SEZNAM PŘÍLOH 
    PŘÍLOHY 
    POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 
 
 
SLOŽKA B – PODKLADY A STUDIE 
VÝKRESOVÁ ČÁST: 
S01 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  M 1:100 
 S02 PŮDORYS 1. NP   M 1:100 
 S03 PŮDORYS 2. NP   M 1:100 
 S04 ŘEZ A – A´    M 1:100 
 S05 ŘEZ B – B´    M 1:100 
 S06 POHLEDY    M 1:100 
  S07 POHLEDY     M 1:100 
PŘÍLOHY: 
  NÁVRH SCHODIŠTĚ 
  VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ 
  TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ 
 
SLOŽKA C1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – TEXTOVÁ ČÁST 
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
C SITUACE STAVBY    
E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
F TECHNICKÁ ZPRÁVA 
BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ 
SLOŽKA C2 – ARCHITEKT.  A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – VÝKRESOVÁ ČÁST 
VÝKRESOVÁ ČÁST: 
  101 PŮDORYS ZÁKLADŮ   M 1:50 
  102 PŮDORYS 1.NP   M 1:50 
  103 VÝKRES STROPU   M 1:50 
  104 PŮDORYS 2.NP   M 1:50 
  105 VÝKRES KROVU RD   M 1:50 
  106 VÝKRES KROVU PROVOZOVNY  M 1:50 
   A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ   
  107 ŘEZ A – A´    M 1:50 
  108 ŘEZ B – B´    M 1:50 
  109 POHLEDY     M 1:50 
  110 POHLEDY    M 1:50 
  111 DETAIL A    M 1:10 
  112 DETAIL B    M 1:10 
  113 DETAIL C    M 1:10 
  114 DETAIL D    M 1:10 
  115 DETAIL E    M 1:10 
PŘÍLOHY:  
     VÝPIS PRVKŮ TKZ   PŘ. Č. 1 
    LEGENDA VÝPLNÍ OKEN A DVEŘÍ PŘ. Č. 2 
     SKLADBY KONSTRUKCÍ 
SLOŽKA C3 - PŘÍLOHY 
 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
  TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ ŘEŠENÝCH KONSTRUKCÍ 
  ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY   
 










       
 
  





Přílohy - viz následující části bakalářské práce.  
 
